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VF s.r.l.s come produttore è lieta di annunciarvi la nuova stampante 3d LCD UV/LED PLUS, sempre più efficiente ed ancora più precisa, con potenzialità ed applicazioni infinite.

La nuova stampante 3d lcd uv/led possiede una risoluzione più dettagliata sia sullo spostamento meccanico sull’asse Z che in pixel sugli assi X e Y.

 Abbiamo a disposizione un volume di stampa di 216.5x135x100 mm e una stratificazione sull’asse Z con altezza minima dei layers di 10 micron. Abbiamo aggiunto l’auto posizionamento dell’asse Z (Home), la movimentazione sull’asse Z viene effettuata su guide lineari a ricircolo di sfere a gioco zero, la precisione del posizionamento è basata su vite a ricircolo di sfere a gioco zero.

Per gli assi X e Y abbiamo applicato una maschera LCD con risoluzione 2K ovvero 2560x1600 pixel, permettendo una risoluzione di ben 85 micron per gli assi X e Y. Le lampade a led uv distribuite in maniera omogenea su tutta l’aria di lavoro permettono una solidificazione omogenea della resina, diminuendo i tempi di stampa e di utilizzo della stampante 3D, questo permette una maggiore durata nel tempo. Una delle innovazioni è il sistema di controllo del riscaldamento della resina, per garantire un ambiente termico stabile idoneo alla stampa 3d.

Una caratteristica unica della nostra stampante 3d dlp è la vaschetta della resina, completamente in alluminio e con l’utilizzo di pellicola anti-aderente FEP con spessore 0,25 mm, consente di non sostituire l’intera vaschetta ma solo la pellicola, permettendo un grande risparmio economico ed eliminando la produzione di vaschette di plastica inquinate.

Tutto questo per garantire l’alta risoluzione della superfice omogenea e ricca di dettagli che ormai è il marchio di fabbrica della nostra azienda italiana che crede nella ricerca e sviluppo di un prodotto Made in Italy.


	
CARATTERISTICHE:

– Tecnologia: Stereolitografia (LCD UV/LED)

-  Volume di stampa 216.5x135x100 mm

– Ingombro stampante: 45x45x55 cm

– Peso stampante: 25 kg

– Alimentazione richiesta: 220/240 Volt 50/60 Hz

– Temperatura di stampa (automatica)

- Sistema aperto inserimento resine

-  Posizionamento azzeramento automatico asse Z

– Definizione massima dei layers sull’asse Z: 10 micron

CONTENUTO DI VENDITA

– Stampante 3D Lcd Uv/Led

– Recipiente per resina

– Piattaforma di stampa

– Anno di garanzia

 Kit primo avvio: spatola, imbuto con setaccio, barattolo di resina HT da 1kg, pellicola FEP sostitutiva.	
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